Legionowo, dnia 23 lipca 2018

ZP/2/18

Wyjasnienie Nr 1 do SIWZ
Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zakup 2 szt. ambulanséw typu C.

W odpowiedzi na przestane zapytanie jednego z Wykonawcow, ponizej odpowiadamy co
nastepuje:

Pyt. Nr 1. Zamawiajqcy wymaga zamontowania aktualnego tabletu w ambulansie, czy oznacza to, ze
ambulans musi by¢ wyposazony w stacje dokujgcg?

Ad. 1.

Zamawiajacy wymaga, aby tablet byl zamontowany albo w stacji dokujgcej albo w specjalnie
do tego przygotowanym uchwycie z mozliwoscig ladowania. Dopuszcza si¢ e dwa rozwigzania z
zastrzezeniem, ze kazde musi zapewniaé¢ wygodng obsluge tabletu w uchwycie oraz jednoczesne
ladowanie jego baterii.

Pyt. Nr 2. Czy jezeli ambulanse bedg posiadaly system awaryjnego uruchamiania poprzez polgczenie
przy rozruchu zespolu akumulatoréw to czy Zamawiajgey dopusci ambulanse bez systemu regulacji
predkosci obrotowej silnika na postoju? Te dwa rozwigzania sq réwnowazne i spelniajg w calosci
swoje zadanie zastosowane oddzielnie.

Ad. 2.

Zamawiajacy dopuszcza tego typu rozwigzanie.

Pyt. Nr 3. Czy Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci ambulanse z nowoczesnym
elektromechanicznym wspomaganiem ukladu kierowniczego? Jest to wspomaganie progresywne izn.
sila wspomagania jest uzalezniona od predkosci jazdy co w sposob bardziej precyzyjny i bezpieczny
pozwala zapanowaé nad pojazdem.

Ad. 3.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, gdzie ambulanse s3 wyposazone we wspomaganie
ukladu kierowniczego elektromechaniczne - progresywne.

Pyt. Nr 4. Czy jezeli ambulanse bedg mialy zamontowane grzalki w ukladzie chlodzenia silnika to
Zamawigjgcy dopusci aby nie posiadaly pomocniczego zaleznego od silnika ogrzewania
elektrycznego? Te dwa rozwigzania sq réwnowazne i spelniajg w calosci swoje zadanie zastosowane
oddzielnie.

Ad. 4.

Tak. Dopuszcza si¢ tego typu rozwigzanie.

Pyt. Nr 5. Czy Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci panel w kabinie kierowcy o
ponizszych parametrach:

sterowanie oSwietleniem zewnetrznym (Swiatla robocze),

sterowanie ukladem ogrzewania dodatkowego niezaleznym od pracy silnika,

sterowanie ukladem klimatyzacji,

sygnalizacja graficzna i déwigkowa niskiego poziomu naladowania akumulatoréw,



sterowanie  sygnalizacjq  uprzywilejowang  oraz  dodatkowg  sygnalizacjg dzwigkowg
niskotonowq/pneumatyczng,

sterowanie elekirycznym systemem dogrzewania silnika na postoju,

sterowanie drzwiami pomigdzy przedzialem kierowcy i przedzialem medycznym,

sygnalizacja niedomknigcia kiérychkolwiek drzwi ambulansu.

Ad. 5.

Tak. Zamawiajacy dopuszcza tego typu rozwigzanie réwnowazne.

Pyt. Nr 6. Czy Zamawiajgcy na zasadzie réownowaznosci dopusci sygnalizacje uprzywilejowang w
ambulansach wykorzystujgeq nowoczesne belki sygnalizacyjne LED | niskoprofilowe w przedniej
czgSci dachu oraz zintegrowang z dachem w tylnej czesci nowoczesng lampe z modulami LED a
homologacje czgstkowq dostarczyé przy dostawie przedmiotu zaméwienia?

Ad. 6.

Tak. Dopuszcza si¢ tego typu rozwiazanie o$wietlenia sygnalizacji uprzywilejowanej.

Pyt. Nr 7. Czy Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci drzwi w przegrodzie otwierane
mechanicznie z elekiryczng blokadq ich otwarcia podczas jazdy co jest zgodne z PN EN 1789?

Ad. 7.

Tak. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drzwi w przegrodzie otwierane mechanicznie
z elektryczng blokadg ich otwarcia podczas jazdy.

Pyt. Nr 8. Czy jezeli fotel u wezglowia noszy posiadal bedzie mozliwosé dosuniecia i odsuniecia od
noszy lo czy Zamawiajgcy dopusci fotel na prawej Scianie bez mozliwosci przesuwu? Chcemy
zauwazy¢, iz przesuw fotela na prawej Scianie tak naprawde niczemu nie stuzy gdy: jego zakres
wynosi¢ moze maksymalnie ok. 30 cm, natomiast taki przesuw fotela u wezglowia noszy pozwala na
bezpieczne intubowanie pacjenta osobom o réznym wzroscie i budowie ciala,

Ad. Nr 8.

Tak. Zamawiajacy dopuszcza tego typu rozwigzanie.

Pyt. Nr 9. Czy Zamawiajqcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci ambulanse z miejscem mocowania
w schowku zewnetrznym deski pediatrycznej, kamizelki KED i szyn Kramera?

Ad. 9.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza tego typu rozwigzanie.

Pyt. Nr 10. Czy Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci szafke na przegrodzie z blatem
wylozonym blachg nierdzewng na wysokosci 120 cm z trzema szufladami gdzie w jednej z nich jest
miejsce mocowania drukarki systemu PRM SWD?

Ad. 10.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza sig takie rozwigzanie.

Pyt. Nr 11. Czy Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci system mocowania sprzetu
medycznego do dwdch przesuwnych paneli (defibrylator i pompa infuzyjna) a montaz respiratora na
wysokosci glowy pacjenta do stalej specjalnie do tego przeznaczonej plyty al uminiowej?

Ad. 11.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza sie takie rozwigzanie.

Pyt. Nr 12. Czy Zamawigjgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci panel sterujgcy w przedziale
medycznym o ponizszych parametrach:



sterowanie oswietleniem zewngtrznym ($wiatla robocze),

sterowanie ukladem ogrzewania dodatkowego niezaleznym od pracy silnika,
sterowanie ukladem klimatyzacji i przewietrzania,

sterowanie oswietleniem wewnetrznym,

sterowanie stacjonarnym systemem odsysania pacjenta.

Ad. 12.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza si¢ takie rozwigzanie.

Pyt. Nr 13. Czy ze wzgledu na to, Ze opis noszy i transportera wskazuje rozwigzania charakterystyczne
dla jednego producenta, Zamawiajqcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci nosze z lransporterem o
ponizszych parametrach.
Nosze potrdjnie tamane z mozliwoscig ustawienia pozycji przeciwwstrzgsowej i pozycji zmniejszajgcej
napiecie migsni brzucha:
- plynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kgta min. 75°,
- wysuwane rqczki z przodu i z tylu do przenoszenia,
- pasy zabezpieczajqce o regulowanej dlugosci mocowane bezposrednio do ramy noszy,
- mozliwo$¢ wprowadzania noszy przodem i tylem do kierunku jazdy,
- nie spreZynujgcy materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antyposlizgowej nie absorbujgcy
krwi i plynéw, odporny na srodki dezynfekujgce,
- skladany wieszak na pojemnik z plynami infuzyjnymi,
- nosze muszq by¢ zabezpieczone przed korozjq poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiatu lub
poprzez zabezpieczenie ich srodkami antykorozyjnymi,
- uchylna konstrukcja ramy noszy pod glowg pacjenta umozliwiajgca odgiecie
- porgcze boczne stabilizujgce pacjenta na noszach,
- waga noszy (bez pasow i materaca) do 23kg,
- obcigzenie dopuszczalne min. 200kg.
Transporter do noszy gléwnych:
- z systemem szybkiego i bezpiecznego polgczenia z noszami,
- z mozliwosciq zapigcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy,
- przyciski blokady goleni kodowane kolorami,
- z wielostopniowq regulacjg wysokosci minimum w 7 poziomach,
- wWyposazony w min. 4 kétka obrotowe o srednicy min. 150 mm, w zakresie
0 360 stopni, min. 2 kélka wyposazone w hamulce,
- z mozliwosciq zablokowania dwdch kél do jazdy na wprost,
- mozliwo$¢ odblokowania kélek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany
system pozwalajgcy na prowadzenie transportera bokiem przez jedng osobe z dowolnego miejsca na
obwodzie transportera,
- system niezaleznego skladania si¢ goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu
i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalajgcy na bezpieczne
wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedng osobe,
- obcigzenie dopuszczalne co najmniej 250 kg,
- transporter noszy musi byé zabezpieczony przed korozjg poprzez wykonanie z odpowiedniego
materiatu lub poprzez zabezpieczenie i Srodkami i antykorozyjnymi,  odporny na Srodki
dezynfekujgce,
- mozliwos¢ ustawienia pozycji drenazowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech
poziomach pochylenia,
- z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu,



- instrukcja obslugi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu,

- waga transportera do 28 kg.

Ad. 13.

Zamawiajacy dopuszcza nosze z transporterem o powyzszych parametrach na zasadzie
rownowaznosci.

Pyt. N 14. Czy ze wzgledu na to, ze producent pojazdu bazowego nie przewiduje wydluzenia okresu
gwarancji mechanicznej ponad 24 miesigce, czy Zamawiajgcy dopusci ambulanse z okresem
gwarancji mechanicznej 24 m-ce oraz gwarancji na zabudowe specjalng 36 m-cy?

Ad. 14.

Warunki gwarancji zostaly okreslone w pkt. 3.3.4 i 3.3.5 specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia jako minimalne. Zaoferowany pojazd musi posiada¢ okresy gwarancji pod
rygorem odrzucenia oferty.

Pyt. Nr 15. Czy w zwigzku z tym, iz producent pojazdu bazowego nie przewiduje kazdorazowego
wydluzania gwarancji o czas naprawy Zamawiajgcy dopusci ambulanse z gwarancjg producenta
wynoszgcg 24 m-ce?

Ad. 15.

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie Nr 14.

Pyt. Nr 16. Prosimy o potwierdzenie, ze zapisy umowy w §3, pkt 7 i 8 dotyczq zabudowy specjalnej a
nie pojazdu bazowego. Zaoferowanie takich warunkéw dla pojazdu bazowego jest niemozliwe gdyz
producent nawet za doplatg nie oferuje takich warunkow.

Ad. 16.

Zapisy umowy w §3, pkt 7 i 8 dotycza przedmiotu umowy, a wigc kompletnego ambulansu jako
pojazdu wraz z zabudowa specjalng. Majac jednak na uwadze Panstwa sugestie dokonuje si¢
zmiany pkt. 8 i jego nowa tre§¢ otrzymuje brzmienie:

"8. Naprawy Przedmiotu umowy bedq dokonywane przez Dostawce nie pdiniej nii
w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia o wadzie'"'.

Zmianie ulega rowniez pkt. 3.3.4. lit. d, ktéra otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca zobowiqzany jest do kaidorazowego podjecia dziatarn w celu usuniecia awarii
przedmiotu zamdwienia nie pozniej niz w ciqgu 48 godzin od momentu telefonicznego
zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego i udostgpnienia przedmiotu zamdwienia;
maksymalny czas naprawy — do 7 dni roboczych".

Pyt. Nr 17. Prosimy o potwierdzenie, ze dwa bezplatne przeglgdy gwarancyjne w pierwszym i drugim
roku dotyczq zabudowy specjalnej sanitarnej a nie pojazdu bazowego.

Ad. 17.

Sposob i realizacje¢ przegladéow oraz ich koszty okresla pkt. 3.3.4 specyfikacji i nie ulega on
zmianie po za lit. d o ktérej mowa w odpowiedzi Nr 16.

Pyt. Nr 18. Czy Zamawiajacy dopusci ambulans z laweta wyposazong w linke do zwalniani a
mechanizmu blokujacego?
Ad. 18.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza si¢ takie rozwigzanie.

PREZES ZARZADU




